
MARKAJ

MARKAJ

Ses G�r�ş�

LENS ÖZELLİKLERİ

Lens  T�p�

Görüntüleme Açısı

SES ÖZELLİKLERİ

GECE GÖRÜŞ ÖZELLİKLERİ

BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Yok

1.6mm Sab�t Lens

170° Görüş Açısı

Yok

Yok

Var

Yok

12V DC 60MA (Gündüz/Gece)

4 Pin Aviation Soket

25x25x25mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik), 45gr

Ayaklı T�p Metal Kasa, Dış Ortam Araç Ger� Görüş Montajına Uygun

-20°C �le 55°C Arası Sıcaklık ve %10 �le %90 Arası Yoğuşmasız Nem

Starl�ght Aydınlatma �le Gece/Gündüz Renkl� ve Net Görüntü

Görüntü Sensörü

V�deo Çözünürlüğü

Res�m Çözünürlüğü

Görüntü Tarama

Akış Türler�

Görüntüleme Türü

V�deo Sıkıştırma

Gündüz/Gece Görüntüleme

S�nyal S�stem�

OSD

OSD Menü İçer�ğ�

GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ

UTC

M�rror/Fl�p Kontrol

1/2.7” AHD CMOS Sensör

2.0 Megap�ksel

1920x1080 P�ksel

Progress�ve

1080P//960H

AHD/ANALOG

H.264

Gündüz/Gece Renkl� (Starl�ght)

PAL

Yok

Yok

Yok

Kablo �le Ayarlanab�l�r M�rror Kontrol

IR Aydınlatması

IR Mesafes�

IR-Cut F�ltres�

Starl�ght Aydınlatma

Gece Renkl� Görüş

Güç Bağlantısı

Görüntü Bağlantısı

Kasa T�p�

Ölçüler ve Ağırlık

Çalışma Şartları

Su ve Toz Geç�rmezl�k IP67 Standardında Su ve Toza Dayanıklı

MARKAJ MK-124AWSP AHD STARLIGHT ARAÇ KAMERASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

170 DERECE

GENİŞ AÇI

STAR
FULLCOLOR

LIGHT
AHD

ANALOG

ÇİFT MOD

NIP4


