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GORUNTU OZELLIKLERI

Goriintt Sensori 1/2.7” ANALOG CMOS Sensor
Video Cozunurluga 0.5 Megapiksel

Resim Cozunurluga 700TVLine / 704x576 Piksel
Goruntd Tarama Progressive

Akig Turleri 960H

Goérintuleme Turu ANALOG

Video Sikigtirma H.264
Gunduz/Gece Gorintileme Gundiz/Gece Renkli (Day/Night)
Sinyal Sistemi PAL

0OSD Yok

OSD Menii igerigi Yok

uTc Yok

Mirror/Flip Kontrol Kablo ile Ayarlanabilir Mirror Kontrol

SES OZELLIKLERI

Ses Girigi Yok

Lens Tipi 2.8mm Sabit Lens

Goruntuleme Agisi 100° Gorus Agisi

IR Aydinlatmasi Yok

IR Mesafesi Yok

IR-Cut Filtresi Yok

Starlight Aydinlatma Yok

Gece Renkli Géris Dis Ortam (Sokak Lambasi, Arag Fari vb.) Aydinlatmasinda Renkli Goriintt

BAGLANTI OZELLIKLERI
Gug Baglantisi 12V DC 100MA
Goriintt Baglantisi RCA+DC Soket

FiZiKSEL OZELLIKLER

Kasa Tipi Ayakh Tip Metal Kasa, Dis Ortam Arag¢ Geri Goriis Montajina Uygun
Olciiler ve Agirlik Ayakli 38x38x25mm / Gémme 23x19x19mm (Uzunluk x Genislik x Yukseklik), 40gr
Calisma Sartlari -20°C ile 55°C Arasi Sicaklik ve %10 ile %90 Arasi Yogusmasiz Nem

Su ve Toz Gegirmezlik IP67 Standardinda Su ve Toza Dayanikh
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