
MARKAJ MK-604 4 KANAL ARAÇ KAYIT CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Desteklenen Görüntüler IP/AHD/CVI/TVI/ANALOG

Kayıt Çözünürlükler� 5M-N/4M-N/3M-N/1080P/1080N/960P/720P/960H/D1/CIF

S�nyal S�stem� PAL/NTSC

G�r�şler 4 Kanal BNC, 4 Kanal RCA, 2xUSB, RS485, RJ45

Ses G�r�ş/Çıkışı 4 Kanal Ses G�r�ş� (RCA)

Yönet�m Fare �le Tam Fonks�yonlu Yönet�m

İşlet�m S�stem� L�nux

Ekran Bölme Modları 1-4

KAYIT ÖZELLİKLERİ

Güç Bağlantısı 12V DC

GÖRÜNTÜLEME VE YÖNETİM ÖZELLİKLERİ

SES ÖZELLİKLERİ

BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

W�fi Bağlantısı Yok

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Kasa T�p� Metal Kasa

Ölçüler ve Ağırlık 185x135x55 (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik), 685gr

Çalışma Şartları -20°C �le 55°C Arası Sıcaklık ve %10 �le %90 Arası Yoğuşmasız Nem

Ses G�r�ş/Çıkışı HDMI ve RCA Out Üzer�nden Ses Çıkışı

Çıkışlar HDMI, VGA, BNC Out, RCA Out

Kodek Formatları H.265

Kayıt Formatları AVI, H.265

Hardd�sk Bağlantısı Tek Slot 2,5" Sata (Max. 4TB)

SD Kart Bağlantısı Yok

Mob�l Uzak İzleme Xmeye

B�lg�sayar Uzak İzleme Markaj VMS

USB Modem Bağlantısı Var

GPS Bağlantısı Yok

SIM Kart Bağlantısı Yok

Ethernet Bağlantısı 10/100Mb�t/s

Hybr�d Modu

VarOnv�f Desteğ�

4 Kanal AHD 5M-N + 2 Kanal IP 2MP Hybr�d Modu

NVR Modu 16 Kanal IP 5MP / 16 Kanal IP 5MP NVR Modu
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